
Bewertung: Fachbereich Metall 2017

Schlossplatte Platz Nr.: 

1 Winkeligkeit Grundmaße (90°) 4

2 Maßhaltigkeit l (75 ± 0,3 mm) / Ebenheit 10

3 Maßhaltigkeit b  (45 ± 0,3 mm) / Ebenheit 10

4 Dicke (9,6 ± 0,2 mm) / Ebenheit 10

5 Bohrung 1 Ø8 mm (Lage 25x22,5) 3

Bohrung 1 / Senkung (Ø12x45°) 2

6 Bohrung 2 Ø4 mm (Lage 60x22,5) 3

7 Sägeschnitt (Lage 22,5 mm / Geradlinigkeit) 10

8 Bohrung Gewinde1 M8 Ø6,8 (Lage 37,5x12,5) 3

9 Bohrung Gewinde2 M8 Ø6,8 (Lage 37,5x12,5) 3

10 Gewinde Winkeligkeit [2mal] 4

11 Einschnitt (45° / 90°) / Maß / Ebenheit 10

12 Fase (2x45°) Maß / Ebenheit [2mal] 8

13 Radius / Rundung (R5) [2mal] 10

14 Oberfläche (roh, Kreuz- und Längsschliff) 6

15 Kennnummer 2

16 Entgratet / Gesamteindruck 2
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